
Sie suchen eine Alternative zu Ihren derzeit eingesetzten Dichtheitsprüfgeräten?
Kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen und eine Produktvorführung!

MesSen Nord GmbH 
Dichtheitsprüfsysteme ▪ Inspektionskameras ▪ Fahrzeugkomponenten

Zum Forsthof 2 ▪ D-18198 Stäbelow
Tel.: 038207 / 656-0 ▪ Fax: 038207 / 656-66
e-mail: info@messen-nord.de ▪ Website: www.messen-nord.de

Dichtheitsprüfsystem ROHRTEST-4
- vom Prüfkoffer zum Prüffahrzeug

Bewährt: seit mehr als 25 Jahren Erfahrungen, über 1.000 Einheiten täglich europaweit im Prüfeinsatz

Genügsam: vorbildliche Kalibrierpreise und die Trennung von PC- und Messtechnik senken die TCO*

Aktuell: eigene Softwareentwicklung, Updates uneingeschränkt für alle gelieferten Systeme verfügbar

Ausbaufähig: Modulsystem, welches mit dem Unternehmen und seinen Tätigkeitsfeldern mitwächst

Präzise: Optisches Messverfahren der Pegelsonde, beste Stabilität, Genauigkeitsklasse 0,1/0,03 mm

LGA-Zulassung: für die Abscheiderprüfung gem. DIN EN 858 / DIN 1999-100 / DIN 4040-100

Komplett: eigene GI-Berichtssoftware mit Lageplaneditor und den Berichtsformaten LGA / AH / Berlin

skalierbares Modulkonzept: Einsteigerset bis Vollausbau
Komplettlösungen für Dienstleistungen mit optimaler Effizienz

*TCO = total cost of ownership. Das, was Anschaffung und Betrieb der Geräte in Summe kosten.

GPS

Schacht- / Abscheider- und Rohrprüfgerät:
robust und langlebig mit optischer Pegelsonde,
bis zu 3 parallele Messungen, Funkübertragung,
Rohrleitungsprüfung, Temperaturaufzeichnung,
GI-Berichtssoftware LGA / AH / Berliner Senat

Externe Luft-Messeinrichtung:
Befüllen und Ablassen auch großer Prüfvolumen 
in Bestzeit, Absperren und Druckmessung per 
Magnetventilsteuerung direkt an der Prüfblase, 
d.h. der Prüfschlauch wird nicht mehr mitgeprüft, 
keine Einflüsse durch Sonneneinstrahlung u.ä.

ROHRTEST-Steuergerät in Kofferbauform:
In der Arbeitsplatte oder im Rack verbaut ist 
dieses die zentrale Einheit. Durch den leicht 
austauschbaren PC (Schnittstelle USB 2.0) ist 
die Sicherheit der Investition für viele Jahre ge-
geben, zur Kalibrierung wird das Gerät einfach 
herausgenommen.

Hausanschlussprüfung mittels Präzisions-
Drucksonde vom Übergabeschacht oder von 
der Inspektionsöffnung aus, Bestimmung des 
Wasserverlustes durch automat. Nachspeisung 
der Wassermenge über Dosierpumpe und elek-
tronischen Wasserzähler

Muffenprüfung Luft + Wasser:
Prüfanhänger oder Fahrzeugausbau, mit integ-
rierter Fahrwagensteuerung und Motorhaspel, 
Muffenprüfgeräte mit Ringraum DN 150-DN 700

Dichtheitsprüfanhänger mit  
integriertem Operatorarbeitsplatz:
im 3D-CAD geplant, entsteht bei uns Ihre er-
gonomische und kostenschonende Wunsch-
konfiguration


