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Preisliste

Vertrieb des Produktes ausschließlich über Fachhändler.

Produktgruppe „ RPG-3 “  gültig ab 01.05.2015

Paketangebote

RPG-SET Dichtheitsprüfpaket für
Rohrleitungen mit LUFT und
Schächte / Abscheider /
Hausanschlußleitungen mit
WASSER

entspr.
DIN EN 1610,
DWA-M 143 Teil 6,
DWA-A 139,
DIN 1986 Teil 30,
DIN 1999-100,
DIN 4040-100,
DIN EN 12566-1,
SIA 190/VSA,
ÖNORM B2503 u.a.

Steuergerät RPG-3
mit integriertem Grafikdisplay, Datenspeicher,
Messeinrichtung Luft,
USB-Schnittstelle und PC-Software

Pegelmesseinrichtung SP04 incl. Stativ und
Stangenset, Sensoranschlusskabel 10 m

Lieferung incl. Betriebsanleitung,
Zulassungsunterlagen und Kalibrierzertifikaten

Mögliche Zusatzoptionen:
- Integrierter Akkumulator (empfohlen)
- Notebook fest im Prüfgerät integriert
- WLAN-Schnittstelle zu Notebook/Tablet-PC
- Integrierter Kompressor
- Zusatzsensor für Hochdruckprüfungen

4.900,-

RPG-
SET-PC

+

Dichtheitsprüfpaket für
Rohrleitungen mit LUFT und
Schächte / Abscheider /
Hausanschlußleitungen mit
WASSER

incl. integriertem Notebook

entspr.
DIN EN 1610,
DWA-M 143 Teil 6,
DWA-A 139,
DIN 1986 Teil 30,
DIN 1999-100,
DIN 4040-100,
DIN EN 12566-1,
SIA 190/VSA,
ÖNORM B2503 u.a.

Steuergerät RPG-3
mit integriertem Grafikdisplay, Datenspeicher,
Messeinrichtung Luft,
USB-Schnittstelle und PC-Prüfsoftware

Notebook-PC im Steuergerät vollständig integriert,
Prüfsoftware funktionsbereit installiert

Pegelmesseinrichtung SP04 incl. Stativ und
Stangenset, Sensoranschlusskabel 10 m

Lieferung incl. Betriebsanleitung,
Zulassungsunterlagen und Kalibrierzertifikaten

Mögliche Zusatzoptionen:
- Integrierter Akkumulator (empfohlen)
- Integrierter Kompressor
- Zusatzsensor für Hochdruckprüfungen

5.980,-

RPG-
SET-TAB

+

Dichtheitsprüfpaket für
Rohrleitungen mit LUFT und
Schächte / Abscheider /
Hausanschlußleitungen mit
WASSER

incl. vollintegriertem
Windows-Tablet-PC im
Edelstahlrahmen

entspr.
DIN EN 1610,
DWA-M 143 Teil 6,
DWA-A 139,
DIN 1986 Teil 30,
DIN 1999-100,
DIN 4040-100,
DIN EN 12566-1,
SIA 190/VSA,
ÖNORM B2503 u.a.

Steuergerät RPG-3
mit integriertem Grafikdisplay, Datenspeicher,
Messeinrichtung Luft,
USB-Schnittstelle und PC-Prüfsoftware

Tablet-PC im Steuergerät vollständig integriert,
Prüfsoftware funktionsbereit installiert

Pegelmesseinrichtung SP04 incl. Stativ und
Stangenset, Sensoranschlusskabel 10 m

Lieferung incl. Betriebsanleitung,
Zulassungsunterlagen und Kalibrierzertifikaten

Mögliche Zusatzoptionen:
- Integrierter Akkumulator (empfohlen)
- Integrierter Kompressor
- Zusatzsensor für Hochdruckprüfungen

5.980,-
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Angebotsflyer KKA-Dichtheitsprüfgeräte

RPG-KKA Dichtheitsprüfset für die
Prüfung von Behältern mit
WASSER

entspr.
DIN EN 1610 (W),
ATV-M 143 Teil 6,
DWA-A 139,
DIN 1986 Teil 30,
DIN 1999-100,
DIN 4040-100,
DIN 4261-1,
DIN EN 12566-1,
u.a.

Steuergerät RPG-3 Sonderausführung KKA
mit integriertem Prüfcomputer, Datenspeicher,
USB-Schnittstelle und PC-Software,
Einspeisung wahlweise 12V DC / 230V AC

Optische Pegelmesseinrichtung SP04 incl. Stativ
und Stangenset, 10 m Sensorkabel

Messauflösung    0,1 mm
Messbereich        50 mm

Lieferung incl. Betriebsanleitung,
Zulassungsunterlagen und Kalibrierzertifikat

Mögliche Zusatzoptionen:

- Integrierter Akkumulator (empfohlen)
- Notebook fest im Prüfgerät integriert
- WLAN-Schnittstelle zu Notebook/Tablet-PC
- Integrierte Messeinrichtung Luft
- Integrierter Kompressor
- Zusatzsensor für Hochdruckprüfungen

3.990,-

RPG-
KKA-TAB

+

Dichtheitsprüfset für die
Prüfung von Behältern mit
WASSER

incl. vollintegriertem
Windows-Tablet-PC im
Edelstahlrahmen

entspr.
DIN EN 1610 (W),
ATV-M 143 Teil 6,
DWA-A 139,
DIN 1986 Teil 30,
DIN 1999-100,
DIN 4040-100,
DIN 4261-1,
DIN EN 12566-1,
u.a.

Steuergerät RPG-3 Sonderausführung KKA
mit integriertem Prüfcomputer, Datenspeicher,
USB-Schnittstelle und PC-Software,
Einspeisung wahlweise 12V DC / 230V AC

Tablet-PC im Steuergerät vollständig integriert,
Prüfsoftware funktionsbereit installiert

Optische Pegelmesseinrichtung SP04 incl. Stativ
und Stangenset, 10 m Sensorkabel

Messauflösung    0,1 mm
Messbereich        50 mm

Lieferung incl. Betriebsanleitung,
Zulassungsunterlagen und Kalibrierzertifikat

Mögliche Zusatzoptionen:

- Integrierter Akkumulator (empfohlen)
- Notebook fest im Prüfgerät integriert
- WLAN-Schnittstelle zu Notebook/Tablet-PC
- Integrierte Messeinrichtung Luft
- Integrierter Kompressor
- Zusatzsensor für Hochdruckprüfungen

5.070,-

RT-
WIRELESS

Funkübertragungs-Set
für Pegelsonden und externe
Drucksensoren

Bestend aus Sendeeinheit in wasserdichter
Kofferausführung sowie Empfangseinheit zum
Andocken an ROHRTEST-, RPG- und MPG-Geräte,
geeignet für Fahrzeuganbau

Integrierte Akku-Stromversorgung, Laufzeit bis zu 24
h, integriertes Ladegerät, Ladezustandsanzeige,
wasserdichter Kunststoffkoffer, zulassungsfrei, ISM-
Band 2,4 GHz, Reichweite bis 1000m
(geländeabhängig)

1.695,-

Preise zzgl. Mwst. ab Werk Stäbelow, bisherige Preislisten der Produktgruppe werden mit Erscheinen ungültig.


