Dichtheitsprufsystem ROHRTEST-4

Option: MeBeinrichtung "THOCHDRUCK"

Beschreibung

Dieses Erweiterungsmodul zum Rohrleitungs-
Dichtheitsprifsystem ROHRTEST-4 gestattet die
Priifung von Trinkwasser- und Abwasser-
Druckrohrleitungen, Behéltern und Armaturen.

Entsprechend der gewéhlten Prifvorschrift
werden Prifabldufe fur die unterschiedlichen
Rohrleitungsmaterialien automatisch realisiert.

Insbesondere bei der Priifung der haufig
eingesetzten PE-HD und PVC-Leitungen ergibt
sich durch den Einsatz praziser MeB- und
Steuerungstechnik eine erhebliche Verringerung
der Prifzeit. Bei der Durchfiihrung des
Kontraktionsverfahrens wird eine vollstandige
Ubereinstimmung mit den geltenden Priifnormen
sowie der AusschluB subjektiver Einflisse erzielt.

Im Gerét integriert ist ein ventilgesteuerter,
elektronischer Wassermengenzahler, welcher in
Verbindung mit der Druckmessung eine

automatische Prifung auf Luftfreiheit erlaubt. Technische Parameter
AnschluB: Uber Verbindungskabel an Grundgerat
Innendruckpriifung nach EN 805 | ROH RTEST-4, Versorgung Uber
utzklei ung v u 3
Schutzkleinspannung vom Grundgerat
33 Druckabfallpriifung Wasserdruckproben nach:
‘B’:rgf:hr:.en: 5\?:;35;22‘1&;3.40.45 Ende: 26.03.2001 13:42:34 B:H 5217305
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Ablaimenge: 0051 Sonderprifung (freie Parameter)
Druckabfall: 9.0 bar
Priifergebnis: Strecke ist ausreichend luftfrei Protoko”e Auftragnehmer_ / Auftraggeberdaten
3.4 Dichtheitspriifuns 1 H
Beginn:t " ¢ 26.03.2001 13:42:34 Ende: 26.03.2001 15:26:59 BeSChrelbung AUftragSObJekt
Verfahren: Druckverlustmethode Prifu ngsvorgaben
Priifdruck: 15.0 bar .
Zul. Wasserverlust: PrGfungsresultat
Al o Druckverlaufsgrafik (Farbausdruck)
Druckabfall: 311.6 mbar in: 15h mit Legende
Priifergebnis: Druckabfall zu hoch, Priifung nicht bestanden
Prifgerit: RT4 #091102 MeBbereich: Prifdruck 0 ... 25 (40) bar
Priifer: Meier
Protokelldater: 0103261257.0AT Genauigkeit: Druckabfall +/- 15 mbar
Prifdruck [bar]
Lieferumfang:  -MeBeinrichtung ROHRTEST-4
A P e "HOCHDRUCK" in wasserfester
Kofferausflihrung

o -integriertes eichfahiges FeinmeB-
manometer als KontrollmeBgerat
-wasserfestes Verbindungskabel
ey 0 i T Me Beinrichtung-Grundgerat 10m

4. Pratvermerk -Schlauchsatz mit Hochdruck-
Bemerkung: sicherheitskupplung und Pumpen-
anschluB

-Kalibrierprotokoll

5. Unterschriften der Priifbeauftragten
Datum
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