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System RPG-3 incl. Rohrleitungs-Druckprüfung 
  

• Pegelsonde Messauflösung 0,1 mm, LGA-Zulassung 

• robustes Steuergerät mit integriertem Grafikdisplay 

• Datenspeicher für 50 Prüfungen mit USB-Anschluss 

• integrierter Messsensor für die Luft-Dichtheitsprüfung 

• Versorgung wahlweise 230V / 12V Kfz-Bordnetz 

• optional Akkumulator und Kompressor integriert 

• Prüfung wahlweise über Datenspeicher oder Notebook 
 
Komplettpaket  4.900,- EUR* 
 
 

Absperrblasen- / Prüfblasen- und Schiebestangensets  
 

• Absperrblasen in allen Dimensionen zum Dichtsetzen von 
Zulauf und Ablauf der zu prüfenden Behälter 

• Dichtheitsprüfblasen (Durchgangsblasen) für die Rohrprüfung  

• Stabile Luft-Schiebestangen zum „Fernsetzen“ der Absperrblasen 

• Ohne notwendige Entleerung und Einstieg 

• Blasenfüllschläuche und Steuerorgane mit Sicherheitsventil 

 

KKA-Dichtheitsprüfgeräte 
Kleinkläranlagen-Dichtheits-
prüfungen nach DIN 1986-30,  

DIN EN 1610, DIN EN 12566-1 u.a. 

Drahtlose Messdatenübertragung für Pegelsonden / Drucksensoren 
  

• Funkstrecke mit bis zu 1000 m Reichweite ersetzt das Sensorkabel  

• Übertragung von Messsignal, Sensorkennung und Akkuzustand  

• besteht aus Sensormodul im wasserdichten Kunststoffkoffer 
sowie Fahrzeugmodul zur wahlweisen Innen- oder Aussenmontage 

• integrierte Sensor-Stromversorgung, Laufzeit bis zu 24 h 

• Universal-Funksystem für Pegelsensoren, Temperaturmesssonden             
und Prüfdrucksonden, bis zu 8 Kanäle parallel betreibbar 

 

Übertragungsset  1.695,- EUR* 

MESSEN NORD GmbH  
Dichtheitsprüfsysteme / Inspektionskameras 
Prüffahrzeugausstattung / Spezialsoftware 
 
Zum Forsthof 2  
D-18198 Stäbelow 
 

 
 
Tel.:         038207 / 656-0 
Fax:         038207 / 656-66 
e-mail:     info@messen-nord.de 
Website:  www.messen-nord.de 

System RPGmini:  Pegelprüfgerät ohne Kompromisse 
  

• Pegelsonde Messauflösung 0,1 mm, LGA-Zulassung 

• Steuergerät mit integriertem robusten Grafik-Prüfcontroller 

• Dichtheitsprüfung wahlweise mit direkt angeschlossenem 
Notebook oder über Prüfcontroller mit Protokollerstellung im Büro 

• Datenspeicher für 50 Prüfungen, Bedienung über Edelstahltasten 

• Akkumulator standardmäßig im Steuergerät integriert 

• optional Luftprüfeinrichtung, Hochdruck- und Unterdrucksensoren  

• Prüfung wahlweise über Datenspeicher oder direkt vom Notebook aus 
 

Komplettpaket  3.375,- EUR* 


